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обшивка  2  мм

КИС  (КОНТРОЛЬНО-ДОСМОТРОВАЯ  СТАНЦИЯ)

Инженер  Д.  БОЦЕВА  

Инженер-электрик  Цветков  С.  

Инженер  по  ОВиК  и  ЭЭ  Инженер  Д.  

ПЕНЕВ  Инженер  П.  ИГНАТОВ

8 78

стяжка  цементно-полимерная  шлифованная  -  армированный  
настил  5  см  -  согласно  строительному  проекту

330

ПРИМЕЧАНИЯ  СРЕДСТВА  БЕЗОПАСНОСТИ:

+5,52

224 1261

потолок

78 78

устройство  
безопасности

ПВХ-пленка  
XPS  -  5  см  
песок  -  5  см  
утрамбованный  балласт  -  минимум  25  см  
утрамбованного  грунта

ФАЗА:  
ТП

475 350

LT  -  листовой  металл,  высокопрофильная  
воздушная  теплоизоляция  -  
железобетонная  плита  XPS  толщиной  14  см  
-  согласно  строительному  проекту,  внутренняя  
штукатурка

883

потолок

металлический  
каркас  с  мишенью

СОДЕРЖАНИЕ:

ШКАЛА :

+6,00  =  652,15  
+5,82

139341,67 507

Строительство  

Сантехника

потолок

-0,65

-  толщина  -  не  менее  4  мм  -  
несущая  конструкция  -  стальные  профили,  размер  которых  соответствует  энергии  предназначенного  боеприпаса  -  количество  
-  16  шт.  1.  3.  Противорикошетный  барьер  типа  «штора»:  -  габариты  -  540  х  450  см;  -  толщина  -  8-12  мм  (ламели  из  мягкого  ПВХ)  или  не  
менее  8  мм  (резиновые  полосы)  -  допустимо  заменить  на  стенку  из  автомобильных  покрышек,  но  это  займет  больше  места  и  должно  
быть  выполнено  в  виде  открывающий  доступ  к  эвакуационному  выходу  на  оси  26  1.4.  Устройство  окончательной  локализации  
снарядов  типа  «Венецианская  ловушка»:  -  размеры  всего  сооружения  -  540  х  450  см  -  размеры  стальных  плит  -  70  х  540  см;  
допускается  разделение  модулей  для  облегчения  монтажа  -  толщина  стальных  листов  -  не  менее  4  мм  -  несущая  конструкция  
-  стальные  профили,  размер  которых  соответствует  энергии  предполагаемого  боеприпаса  1.5.  Облицовка  стен  из  листовой  стали:  
-  размеры  -  300  х  450  см;  -  толщина  -  2  мм  -  количество  -  4  шт.  (2  шт  в  начале,  между  осями  22  и  23,  и  2  шт  в  конце,  перед  
противооткатным  барьером  1 .  3.)  1 .  6.  Стальной  защитный  Г-профиль  на  эвакуационном  выходе  (между  осями  23  и  24):  -  размеры  -  
80/80/4  мм  -  длина  -  450  см  (от  чистового  пола  до  потолка)

78 78

+3,00

ПВХ-пленка  
XPS  -  5  см  
песок  -  5  см  
утрамбованный  балласт  -  минимум  25  см  
утрамбованного  грунта

стальной  лист

АВТОР:

ДИЗАЙНЕР:

78 78

"венецианский"

±0,00  =  646,15

3050

ПБ

78

+6,00  =  652,15  
+5,82

342

+4,50  =  650,65

78

КИС  -  ВЫРЕЗАТЬ

устройство  
безопасности

эпоксидное  напольное  покрытие,  антистатическое  
выравнивание  керамическая  стяжка  железобетонный  
пол  -  согласно  строительному  проекту

ОБЪЕКТ :

+6,00  =  652,15

178 1057

"МИДЖУР  РЕЗОРТ"  ЕООД

Инженер  Х.  Стефанов

ДАТА:  
10.2021

78 78

+4,43

106 737

тип  ловушки

±0,00  =  646,15

ЧЕРТЕЖ:  
34/34

арка  И.  ХАЛЕВ3250

1.  Типы  средств  безопасности:  1.  1.  
Горизонтальное  сооружение  из  стальных  листов  (между  осями  22  и  23):  -  размеры  -  
540/300  см  -  толщина  -  не  менее  4  мм  -  несущая  конструкция  -  стальные  профили,  
размер  которых  соответствует  энергии  предназначенного  боеприпаса  1.2.  Потолочное  
оборудование  (уклон  30  градусов;  по  длине  тоннеля):  -  размеры  стальной  контактной  плиты  -  95  х  540  см;  разделение  на  модули  
допустимо  для  простоты

+4,50

+2,51

обшивка  2  мм

360

+4,9078

сборка

78 78

+4,50

устройство  
безопасности

резинки

стальной  лист

78 612

ПРЕДМЕТ :

+2,01

ПВХ-пленка  
XPS  -  5  см  
песок  -  5  см  
утрамбованный  балласт  -  минимум  25  см  
утрамбованного  грунта

330 3250 ЧАСТЬ:  
АРХИТЕКТУРА

ЛТ  -  листовой  металл,  высокопрофильная  
железобетонная  плита  -  согласно  
строительному  проекту

78 278 1502

+3,00

песок  -  железобетонная  

плита  толщиной  не  менее  5  см  -  согласно  строительному  проекту

360  
+4,70

418 78

±0,00  =  646,15
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СТРОИТЕЛЬСТВО  ЦЕХА  МЕХАНИЧЕСКОЙ  СБОРКИ  ПАТРОНОВ  ИЗ  
ЗАГОТОВОК,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  С  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  НЕОБХОДИМОЙ  
ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  НА  ПЛОЩАДКЕ  БЫВШЕГО  ЗАВОДА  
МИДЖУР,  ИП  16571.  1.427  и  PI  16571.  1  .428,  М .КОЛО  УПИ  III  -998,  
КВ .  1,  УЧАСТОК  В  С.ГОРНИ  ЛОМ,  ГОРОД  ЧУПРЕНЕ,  ОБЛАСТЬ  ВИДИН
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КИС  -  ВЫРЕЗАТЬ

23 2718

уклон  14%
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